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BALUSTRADA H min.110 cm

BUDYNEK WIELORODZINNY Z UStUGAMI W PARTERZE
ul. Przemystowa 10, Lublin
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POWIERZCHNIA UZYTKOWA

35,13 m?

UWAGI
PROJEKT STANOWI WYCINEK OPRACOWANIA

Z PROJ. WYKONAWCZEGO

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SA W STANIE SUROWYM

BEZ WYKONCZENIA SCIAN (TYNK, GLAZURA ITP)

POWIERZCHNIE UZYTKOWE POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN LOKALU
0ZNACZENIA PODANO W STANIE WYKONCZONYM ZGODNIE Z NORMA, PN- ISO 9836.
POWIERZCHNIE MOGA, ULEC NIEZNACZNYM ZMIANOM.
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V2727 &ciana zelbetowa grzejnik hp  wysokos¢ parapetu (od poziomu posadzki) > wypust oswietleniowy sufitowy <) uniazdo whykowe 2x2ps+z 230V16A P44 Lumina HAGER w ramce podwdjnej @ przycisk dzwonka p/t Lumina HAGER
, ™
] sciana murowana z silikatéw m grzejnik tazienkowy L lodéwka D< wypust o$wietleniowy Scienny (kinkiet) ~{_ gniazdo whykowe 2x2p+z 230V16A Lumina HAGER w ramce podwéjnej [ rozdzielnica elekfryczna natynkowa PROJEKTANT
. ) . ; i P ralka A/ TSM
W/ «ciona nurowana z bloczkow ceramicznych drzui ewnafrzlokolove do decyzji P O tacznik jednobiegunowy $wiecznikowy p/t 16A Lumina HAGER 2 przytacze dla kuchni 3L+N+PE 16A/400V nafynkowe w odgat. P4 [ telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa wtynkowa
200 lokatora, ofwor w murze 90x210 Z  zmywarka A .
[ <ciona dziatowa S tagznik schodowy p/t 16A Lumina HAGER ~} zestaw ztozony z dwoch gniazd whykowych 2p+z 230V16A [<] oprawa nastropowa ATI-S0 50230 LED 1000 IP6S biata
200 szerokost iewnik ok L — | gniazda RTV 3F koricowego I
. . . wymiary okna ——=> Nawiewnik oKienn \ . -
m izolacja termiczna- wetna mineralna @ 235 ymery wysokos¢ H ! tacznik krzyzowy p/t 16A Lumina HAGER 71 oraz gniazda IT RIS kat.§ - w rance czterokrotnej Lunina HAGER == oprawa nascienna 088-W LED 900 P85 biata UL A. GROTTGERA 9/8 20-029 LUBLIN TEL. 81 4795031 pRAmWN,A@PRA(OWN,:AmPE OWVCNN, ,‘,Ffmm;\,(; P[L

%1* gniazdo whykowe 2p+z IP55 szare p/t odporne na UV

RN izolacja fermiczna- styropian E jednostka wewnefrzna klimatyzacj @iﬂ elementy instalacji wentylagji mieszkania b tacznik jednobiegunowy p/t 16A Lumina HAGER E wideofon cyfrowy OP-VM3 D plexoss Legrand halkon
<



